
Zusatzscheinwerfer Ij

ϕ 183 HOS2 Ij

Halogenfernscheinwerfer
mit Positionslicht in dem Lichtleiter

"LED RING" Ij

Dichtungsklasse IP56 Ij

schwarz oder verchromt Ij



Fernscheinwerfer "LED RING", ϕ 183

HOS2

Anwendung
Besonders geeignet für Lastwagen und
Geländefahrzeuge.

Aufbau
•Metallreektor
•Kunststoffgehäuse - schwarz oder
verchromt

•Glasscheibe
•Montagehalter und Schrauben
(Option aus Inox Stahl)

•Kabel mit Dichtung und Steckern
F/6,3 und A-2,5

•Positionslampenfassung
•Hauptglühbirne (Option)
•Lichtleiterring

Glasfarben
Die Fernscheinwerfer sind in den
Ausführungen mit klarem oder blauem
Glas erhältlich.

Zusätzliche Vorteile
Sind zusätzlich in den Lichtleiter
ausgestattet, der verursacht dass der
Scheinwerfer effektvoll aussieht.
Der Halter im Kunststoffgehäuse ist mit
Stahleinsätzen verstärkt.
Befestigungskomponenten (verchromt
Version) sind aus Inox Stahl.
Die Befestigungs- und
Regulierungssystem ermöglicht eine
einfache und präzise Einstellung der
Lampe.

Glühbirnen
Geeignet für folgende Glühbirnen:
H3 12V 55W oder H3 24V 70W
T4W 12V oder 24V mit Sockel BA9s

Ersatzteile
Positionslampenfassung
- Katalognummer 001.025.05.10.
Glühbirne T4W 12V BA9s (LED)
- Katalognummer A.23751.
Glühbirne T4W 24V BA9s (LED)
- Katalognummer A.23752.

Technische Daten
Dichtungsklasse IP56.
Die Referenzzahl der Fernscheinwerfer,
die die maximale Beleuchtungsstärke
angibt, beträgt 25 (d.h. ca. 120 lx im
Abstand von 25 m).

Einbaumethoden
Montage nur stehend möglich.
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HOS2.38800 043 * * * * * * * * * 1

HOS2.38806 043 * * * * * * * * * 1

HOS2.38801 043 * * * * * * * * * * 1

HOS2.38802 043 * * * * * * * * * * 1

HOS2.38803 043 * * * * * * * * * 1

HOS2.38807 043 * * * * * * * * * 1

HOS2.38804 043 * * * * * * * * * * 1

HOS2.38805 043 * * * * * * * * * * 1

HOS2.38810 043 * * * * * * * * * 1

HOS2.38816 043 * * * * * * * * * 1

HOS2.38811 043 * * * * * * * * * * 1

HOS2.38812 043 * * * * * * * * * * 1

HOS2.38813 043 * * * * * * * * * 1

HOS2.38817 043 * * * * * * * * * 1

HOS2.38814 043 * * * * * * * * * * 1

HOS2.38815 043 * * * * * * * * * * 1
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Die Homologationscode ist die Kennziffer der Homologationsnummer.

340 8.0


